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前　　言

　　本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：北京市建筑材料科学研究院、罗门哈斯（中国）有限公司、国民淀粉化学有限

公司、北新建材集团有限公司涂料分公司、阿克苏诺贝尔油漆（中国）有限公司、立邦涂料（中国）公司、新

会快涂美涂料有限公司、上海申得欧有限公司、四国化研（上海）有限公司、国家化学建筑材料测试中心

（材料测试部）、北京市建材质检站、恩希爱（杭州）化工有限公司、埃尔伊建筑材料有限公司、云南红塔化

学有限公司、青岛尊龙涂料有限公司、肇东伊亻夫涂料有限责任公司。

本标准主要起草人：彭洪均、刘茂林、罗文、武立红、杜泰安、段质美、陈力、林宣益、刘承红、潘新、

杨秀云、朱晓兵、罗祥、许慎、代淑艳。

本标准为首次发布。
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弹 性 建 筑 涂 料

１　范围

本标准规定了弹性建筑涂料的分类、技术指标、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存等

要求。

本标准适用于由合成树脂乳液为基料，并由各种颜料、填料和助剂等配制而成的弹性建筑涂料。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定（ｅｑｖＩＳＯ３７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１２５０　极限数值的表示方法和判定方法

ＧＢ／Ｔ１７２８—１９７９　漆膜、腻子膜干燥时间测定法

ＧＢ／Ｔ１７３３—１９９３　漆膜耐水性测定法

ＧＢ／Ｔ１７６６—１９９５　色漆和清漆　涂层老化的评级方法（ｎｅｑＩＳＯ４６２８１：１９８０）

ＧＢ／Ｔ１８６５—１９９７　色漆和清漆　人工气候老化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射）（ｅｑｖＩＳＯ１１３４１：

１９９４）　

ＧＢ３１８６　涂料产品的取样

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法

ＧＢ／Ｔ９２６５—１９８８　建筑涂料　涂层耐碱性测定

ＧＢ／Ｔ９２６６—１９８８　建筑涂料　涂层耐洗刷性的测定

ＧＢ／Ｔ９２７０—１９８８　浅色漆对比率的测定（聚酯膜法）（ｅｑｖＩＳＯ３９０６：１９８０）

ＧＢ／Ｔ９２７１—１９８８　色漆和清漆　标准试板（ｅｑｖＩＳＯ１５１４：１９８４）

ＧＢ９２７８—１９８８　涂料试样状态调节和试验的温湿度（ｅｑｖＩＳＯ３２７０：１９８４）

ＧＢ／Ｔ９７５０　涂料产品包装标志

ＧＢ／Ｔ９７５５—２００１　合成树脂乳液外墙涂料

ＧＢ／Ｔ１３４９１　涂料产品包装通则

ＧＢ／Ｔ１５６０８—１９９５　中国颜色体系

ＨＧ／Ｔ２４５８　涂料产品检验、运输和储存通则

ＪＣ／Ｔ４１２—１９９１　建筑用石棉水泥平板

ＪＧ／Ｔ２５—１９９９　建筑涂料　涂层耐冻融循环性能测定法

ＪＧＪ７５　夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准

３　术语

下列术语和定义适用于本标准。

　　弹性建筑涂料　犲犾犪狊狋狅犿犲狉犻犮狑犪犾犾犮狅犪狋犻狀犵狊

弹性建筑涂料是以合成树脂乳液为基料，与颜料、填料及助剂配制而成，施涂一定厚度（干膜厚度大

于等于１５０μｍ）后，具有弥盖因基材伸缩（运动）产生细小裂纹的有弹性的功能性涂料。
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