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南方型黑杨速生丰产林培育技术规程

1 范围

本标准规定了南方型黑杨速生丰产林适宜栽培区、培育目标及生长指标、培育技术、采伐更新、检查

验收及档案管理等。
本标准适用于我国长江中下游流域、江淮及黄淮平原部分地区南方型黑杨速生丰产林培育。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6000 主要造林树种苗木质量分级

GB/T6001 育苗技术规程

GB/T15776 造林技术规程

LY/T1895 杨树速生丰产用材林定向培育技术规程

LY/T1896 南方型杨树纤维用材林造林技术规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
南方型黑杨  southernblackpoplar
黑杨派(Aigeiros)中美国南部起源的美洲黑杨(Populusdeltoides)种源、家系或无性系,及其与欧

洲黑杨杂交产生的欧美杨无性系等适宜于我国长江中下游、江淮及黄淮平原部分地区栽培的种质资源

的总称。

3.2 
纤维材 fibertimber
以木材纤维性能为基础,用于制造浆纸、纤维板等的中小径级木材原料。

3.3 
结构材 structuraltimber
以木材物理力学性能为基础,用于制造原木受力构件、胸径达到26cm以上的大径级木材原料。

3.4 
滩地 beachland
特指长江中下游、江淮流域和黄淮流域部分地区江滩、河滩、湖滩和洲滩。

3.5 
轮生枝法 pruningverticillatebranchesaccordingtotree-age
在大径级结构材培育特定林龄对树木主干最下部同一轮的净消耗枝、枯老枝进行彻底修剪的一种

修枝方法。
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