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染料产品中分散黄23和
分散橙149染料的测定

警示———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了染料产品中分散黄23和分散橙149两种染料的测定方法。
本标准适用于各种剂型的染料产品。
分散黄23和分散橙149两种染料的化学信息见附录A。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682—2008 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 原理

以甲醇为溶剂提取染料中的分散黄23和分散橙149,采用高效液相色谱二极管阵列检测器法对提

取液进行分离和定性,用峰面积外标法定量。对有检出且不确定的样品采用液相色谱-串联质谱法

(HPLC-MS/MS)进行定性测定。

4 一般规定

除非另有规定,仅使用确认为分析纯的试剂和GB/T6682—2008中规定的三级水。检验结果的判

定按GB/T8170—2008中的4.3.3修约值比较法进行。

5 试剂或材料

5.1 分散黄23和分散橙149染料标准品。

5.2 乙腈:色谱纯。

5.3 甲醇:色谱纯。

5.4 磷酸。

5.5 水:用0.45μm水相薄膜过滤。

5.6 聚四氟乙烯过滤头(针式过滤器):0.45μm。

1

GB/T38385—2019




