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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件等同采用ISO21874:2019《物理气相沉积多层硬质涂层 成分、结构及性能评价》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件做了下列编辑性改动:
———标准名称改为《物理气相沉积多层硬质涂层的成分、结构及性能评价》。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国金属与非金属覆盖层标准化技术委员会(SAC/TC57)归口。
本文件起草单位:安徽工业大学、兰州空间技术物理研究所、武汉材料保护研究所有限公司、山西柴

油机工业有限责任公司、安徽多晶涂层科技有限公司、广东振华科技股份有限公司、合肥亿米特科技股

份有限公司、湖南松井先进表面处理与功能涂层研究院有限公司、广州今泰科技股份有限公司、广东华

升纳米科技股份有限公司、台州市锐安硬质合金工具有限公司。
本文件主要起草人:张世宏、郑军、段海涛、周晖、张宝荣、蔡飞、张林、杨阳、王启民、张腾飞、陈建军、

潘振强、林玥、杨拉毛草、刘兴光、徐祗正、苏东艺、李立升、谢文。
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物理气相沉积多层硬质涂层的成分、
结构及性能评价

1 范围

本文件描述了常用的物理气相沉积(PVD)法制备的多层硬质涂层的成分、结构和性能的评价

方法。
本文件适用于利用真空沉积法如蒸发、溅射或相关的非化学方法制备产生的涂层材料。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO4545-1 金属材料 努氏硬度试验 第1部分:试验方法(Metallicmaterials—Knoop
hardnesstest—Part1:Testmethod)

ISO6507-1 金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法(Metallicmaterials—Vickershard-
nesstest—Part1:Testmethod)

ISO9220 金属覆盖层 厚度测量 扫描电镜法(Metalliccoatings—Measurementofcoating
thickness—Scanningelectronmicroscopemethod)

ISO14577-1 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第1部分:试验方法(Matallicma-
terials—Instrumentedindentationtestforhardnessandmaterialsparameters—Part1:Testmethod)

  注:GB/T21838.1—2019 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压入试验 第1部分:试验方法(ISO14577-1:

2015,IDT)

ISO20808 精细陶瓷(高级陶瓷、高级工业陶瓷) 用球盘法测定块体陶瓷的摩擦和磨损特性

[Fineceramics(advancedceramics,advancedtechnicalceramics)—Determinationoffrictionandwear
characteristicsofmonolithicceramicsbyball-on-discmethod]

ISO26423 精细陶瓷(高级陶瓷、高级工业陶瓷) 用坑状磨削法测定涂层厚度[Fineceramics
(advancedceramics,advancedtechnicalceramics)—Determinationofcoatingthicknessbycrater-
grindingmethod]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
ISO和IEC维护的标准化工作中使用的术语数据库网址如下:
———ISO在线浏览平台:https://www.iso.org/obp;
———IEC电子百科:http://www.electropedia.org。

4 涂层样品成分、结构和性能评价

进行成分、结构和性能评价的样品宜保证在同一批次进行涂层加工。样品在涂层加工之前宜抛光
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